讲解直埋电缆故障测试仪产品性能及特点

直埋电缆故障测试仪，特别适用于电缆对地绝缘及开路、短路故障的快速准确定位，在线或离线的地下电缆路径的查找定位及深度测量。现精品打造的直埋电缆故障测试仪特别适用于直埋电力电缆故障测试、地埋线电缆故障的快速准确电缆故障定位。 

       直埋电缆故障测试仪是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计，通过大屏液晶显示信号强弱（数字、条栅、箭头及声音）提示，使得操作者很容易判断电缆地下位置及故障点。一人即可完成全部操作。

        直埋电缆故障测试仪既可用于查找电缆（带电或不带电）的地下电缆路径，又可用于寻找直埋电缆故障。可以完成过去几套仪器才可完成的任务。传统的电缆故障定位仪需高压试验装置，必须使用交流电源，接线烦琐，特别是遇到金属死接地故障时电缆故障测试人员常常会束手无策。ZMY-2000直埋电缆故障定位仪改变了传统的电缆故障定位概念，不需高压试验装置，不需使用交流电源，不需分析波形，接线简单明了，使用一看即会。

        过去我们查找地下电缆路径，必须将电缆停电测试，而有些运行电缆不可能停电，使用ZMY-2000直埋电缆故障定位仪可以轻松解决带电电缆路径查找的问题。ZMY-2000直埋电缆故障定位仪还可直接查找50Hz运行电缆的路径。

直埋电缆故障测试仪特点：

全数字式定位仪，显示清晰，定位可靠

便携轻巧、使用方便、查找快捷

内置充电电池，测试时不需市电

带电电缆的路径查找

大屏液晶图形显示

内置欧姆表可测量电缆环路电阻

具有背光功能适合夜间操作

价格便宜、经济可靠

具有电缆定位和故障查找两种功能

连续自动阻抗匹配

双频信号同时发射

可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障

直埋电缆故障测试仪技术规格:

　

工作模式：故障查找：音频

路径定位：音频、射频

路径定位精度：深度的±5

测深范围：>=5米

zui大故障电阻：2MΩ

故障定位精度：深度的±10%

接收机大小：700××94mm

重量：2公斤（带电池）

发射机大小：16（长）×6.32（宽）×5.6（高）

重量：4公斤（带电池）

直埋电缆故障测试仪故障定位：

路径寻踪

直埋电缆故障测试仪发射机施加信号的三种方法

标准配置 

发射机、接收机、A字架、信号线、接地棒、说明书、仪器箱

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
