变压器空负载测试仪主要技术特点

ZS6830空负载测试仪用于对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数可进行精密的测量，运用傅立叶变换技术、谐波分析和数字滤波等抗干扰方法，使测量结果准确可靠。

ZS6830空负载测试仪技术特点

● 可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。

● 可自动进行温度校正，电压校正(非额定电压下的空载试验)，电流校正(非额定电流条件下的短路试验)，直阻校正，操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果。

● 电压回路宽量限：电压zui大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

● 大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，高亮度的液晶显示，可适应冬夏各季。

● 用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

● 所有的测试结果可以记录的形式保存起来，以备查阅。

ZS6830空负载测试仪仪器参数

● 电压测量范围：0～750V宽量限。

● 电流测量范围：0～100A自动切换量程。

● 测量精度：电压：±0.2%

　　　　　　电流：±0.5%

● 功率因数：±0.5%(CosΦ>0.1)

　　　　　　±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)

● 外形尺寸：320×260×135(mm)

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
