电缆故障测试仪产品性能特点

      ZYDL-2005电缆故障测试管理系统由笔记本电脑、测试系统、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪器几部分组成，可完成电缆故障的测试和电缆资料的管理两项任务。

　　　笔记本电脑进行测量控制、数据处理和电缆资料管理。

　　　故障测试系统与笔记本配合可在故障电缆一端测出故障点距测试端的距离，也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。

　　　路径信号产生器可产生15KHZ、zui大幅度30V的断续正弦波信号，用于寻测电缆路径。

　　　路径信号接收器用来接收路径信号，查找电缆走向和估测电缆埋设深度。

　　　定位仪用于故障点的定位。

电缆故障测试仪技术性能

故障测试系统

●可测试各种电力电缆的各类故障及通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。

●可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

●电缆故障测试定位仪

　　　

测试灵敏度：50Ω内阻的信号源输出300Hz信号，定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20：1的情况下输入信号不大于10μV。

启动Windows98后，双击桌面上的测试管理系统，屏幕显示主控界面如右图。<按“测试”按钮进入测试方式；按“管理”按钮进入电缆资料和测试资料的日常管理；按“帮助”进入帮助系统；按“结束”退出测试管理系统。

电缆故障测试仪

一、测试原理

　　　本仪器采用时域反射（TDR）原理，对被测电缆发射一系列电脉冲，并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲，再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间，可测出故障点到测试端的距离为：

　　　　　　S=VT/2

　　　式中：S代表故障点到测试端的距离

　　　　V代表电波在电缆中的传播速度

　　　　T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间

　　　这样，在V已知和T已经测出的情况下，就可计算出故障点距测试。端的距离S 。这一切只需稍加人工干预，就可由计算机自动完成，测试故障迅速准确。

产品别称：电缆故障测试仪 ，电缆故障探伤仪 ， 电缆故障定位仪

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
