
谈谈耐压测试仪如何操作才更安全

耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪，在消费意识高涨的现今世界，每一个电气和电子产品的制造商，必须尽大的能力，将产品的安全做好。每一种产品的设计必须尽其可能，不让使用者有被感电的机会。 

一般的很多公司的工作人员都是有固定的岗位工作，所以对耐压测试仪的操作是需要专业的技术人员，非本岗位的人员不允许操作。这样也就避免了一些危险的隐患，深圳恒鑫隆科技有限公司用专业的人，做专业的事,根据客户的测试条件和要求，用新高科技技术，进行可靠性试验设备与环境模拟试验设备的研究、开发、设计、制造、销售以及提供售后及咨询服务。 

耐压测试仪的操作步骤操作者应怎么做才能达到安全的效果，下面小编和你一起来了解耐压测试仪的操作规程： 

1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线. 

2、接通电源，将仪器、报警漏电流设定在5mA. 

3、开启仪器，用测试棒击标准电阻另一端，调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警，则判定该仪器处于正常工作状态，若不在3410V至3590V范围内仪器报警的，则仪器工作不正常. 

4、当在运行检查时发现设备功能失效，运行检查结果不能满足规定要求时，操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测，并将仪器送去维修. 

二、熟悉仪器的各项性能及操作要求，应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作. 

三、操作步骤： 

操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫，只有在测试灯熄灭状态下，无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作. 

1．测试前对仪器进行校准，(方法：漏电电流5mA状态下，用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准. 

2.连接被测机型是在确定电压表为“0”，测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架，并按下被测机型的电源开关. 

3.设定仪器测试条件：A、电压：3500V；B、漏电流：5mA；C、测试时间定时为：流水线生产时4秒. 

4.将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片. 

5.按下启动键观察测试结果，在设定时间内，超漏灯不亮，测被测机型为合格. 

总结：耐压测试仪的操作者座椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫，并且操作者应熟悉仪器的各项性能及操作要求。这样在操作当中才能够准确的得出测试结果，专业的技术人员来进行操作可以得到安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

