
高压绝缘垫技术参数及应用
厚度12mm；颜色红，黑，绿；  比重：21.6KG/m2

★2.供应防静电绝缘橡胶板,导静电橡胶板    色泽  绿色+黑色（复合）  

产品特点  色彩艳丽，耐磨性能好，具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标10^6-10^9欧姆，导静电指标10^1-10^6欧姆。  

产品用途  可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。  

★3.供应斑马线绝缘胶垫，绝缘胶垫在我国研制的斑马线绝缘胶垫投放市场后已经被广泛用于国内的电力、电信、机房、煤矿矿山等系统 。带有斑马线的绝缘胶垫采用现代工艺，线条采用日本进口高等级绝缘彩色胶浆，经160度高温烤制而成 。斑马线绝缘胶垫线条匀称，美观实用，作用十分明显。按照国家电力安全规程要求，是一种大力提倡推广应用的新产品 。斑马线的绝缘胶垫可以分为颜色:  红/白、黄/黑、绿/白、黑/白等颜色。

★4.供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板   色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高的硬度，较好的耐热性能。可在温度为-30~+100℃之间，压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。  

产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。  

★5.供应耐酸碱绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等  

产品特点  具有较高硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60℃之间20%的酸（碱）液体中工作。  

产品用途  可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。  

★6.供应耐油绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高硬度，较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100℃的机油、变压器油、汽油等介质中工作。  产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈。  

★7.供应阻燃橡胶板  色泽  黑色  产品特点  具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度，离火自熄的特点。  产品用途  可用于高温易燃环境的铺设

高压绝缘垫技术参数

分类

按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿绝缘胶垫，电力灰绝缘胶垫

按防滑类型：常规绝缘胶垫；防滑绝缘胶垫（图片防滑胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫）

又有带字绝缘胶垫，常规绝缘胶垫。
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尊敬的用户： 感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！

